STARIIPIPE
Polska

SK - Vyhlasenie zhody

Podpisany zéastupca vyrobcu: STAR PIPE POLSKA Sp. z 0. o.
ul. Gdyiiska 51, 62-004 Czerwonak, Pol'sko

vyrobne: STAR PIPE POLSKA Sp. zo. o.
ul. Gdynska 51, 62-004 Czerwonak, Pol'sko

tymto vyhlasuje, ze vyrobok: Predizolovany potrubny systém "STAR PIPE"

Specifikdcia typov podl'a prilohy, je v zhode s ustanoveniami zakona ¢. 90/1998 Z. z . o stavebnych

vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, ak sii zabudované v stlade s navodom na montaz a pouzitie. Na

vyrobu jednotlivych komponentov potrubného systému sa uplatiiuji tieto normy:

- STN EN 253: 2004 Bezkanalové konstrukcie vodovodnych tepelnych sieti. Ocel'ové rliry s
polyuretanovou tepelnou izolaciou a ochrannou riirou z polyetylénu.

- STN EN 448: 2004 Bezkanalové konstrukcie vodovodnych tepelnych sieti. Tvarovky z ocel'ovych
rurok s polyuretanovou tepelnou izolaciou a ochrannou rirou z polyetylénu.

- STN EN 488: 2004 Bezkanalové konstrukcie vodovodnych tepelnych sieti. Uzatvéracie armatlry pre
ocelové riry s polyuretanovou tepelnou izolaciou a ochrannou rirou z polyetylénu.

- STN EN 489: 2004 Bezkanalové konstrukcie vodovodnych tepelnych sieti. Spojky pre ocelové riry s
polyuretanovou tepelnou izolaciou a ochrannou rirou z polyetylénu.

- STN 38 3360:1988 — Tepelné siete. Strojna a stavebna cast-projektovanie

V ramci pociatocnych skiiSok typu sa overili:

Deklarovana hodnota Cislo protokolu o skiidke
alebo trieda a odkaz na laboratérium
- tepelna vodivost
- merna hmotnost’
- Struktira

- pevnost’ v tlaku, v $03/04/0038/4201/SC "

smyku

- nasiakavost

- mechanicka pevnost’
mechanické vlastnosti - tesnost’ 803/04/0038/4201/SC "
- kvalita
dlzka, priemer, hribka | S03/04/0038/4201/SC "
steny, tesnost’ tvaroviek

Vlastnost’

tepelno-izolaéné vlastnosti

rozmery

Ndazvy a adresy laboratérif, ktoré skugky vykonali:

U TS0 Piest'any, §.p. Pieitany,

Opis vyrobku, ucel a sposob pouZitia v stavbe:

Je to systém predizolovanych rir, tvaroviek, zakotveni, kompenzatorov, uzatvaracich armatir a
inych komponentov, vrdtane monitorovacieho systému, potrebnych na projektovanie a vystavbu tepelnych
sieti v bezkandlovych podzemnych, resp. nadzemnych rozvodoch.
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STARIIPIPE
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Tento potrubny systém je vhodny na rozvod vykurovacej vody, pary, teplej iZitkovej vody a
chladu v rozsahu menovitych svetlosti od DN 20 do DN 800.
Vonkajsi ochranny plast je z polyetylénovej riry PE-HD alebo kovovy pldst zo $pirdlovo zvinutého
plechu.
Tepelna izolacia je pre horicovodny systém vytvorend jednou vrstvou tvrdej polyuretdnovej peny, pre
parny systém je vytvorend z vrstvy minerdlnej viny a polyuretdnovej peny.
Pri ocelovych rirach a pracovnom tlaku do 2,5 MPa je Zivotnost vyrobku so zdruZenou konstrukciou pri
prevadzke s trvalou pracoviou teplotou 148 °C minimdlne 30 rokov.
Teplonosné riry ocelové pozinkované su vhodné pre pracovny tlak do 1,0 MPa s teplotou média do
60°C. Teplonosné rury z medi sit vhodné pre pracovny tlak do 1,0 MPa s teplotou média do 110 °C..
Potrubie pre parny rozvod je mozné pouzit pre teploty do 300 °C.

Meno: Marek Jakubiak podpis
Funkcia: generalny riaditel” spolognosti AZ
STAR PIPE POLSKA Sp. z 0.0. PREZES ZARZAB(

o

ul. Gdynska 51, 62-004 Czerwonak, Pol'sko arek Jakubiak

Datum: 30.9.2004

STAR PIPE POLSKA Sp. z 0.0
ul. Gdyriska 51, 62— 004 Czerwonak
tel. 061 650 49 02 fax 061 81201 31
www starpipe.com.pl , E - mail info@starpipe.com.pl



